
Übersetzung in deutscher Sprache durch den Bereich Umweltschutz der Handelskammer Bozen.  
Im Zweifelsfall ist der italienische Wortlaut laut Beschluss vom 12. September 2017, Prot. Nr. 08/ALBO/CN ausschlaggebend. 

ANHANG E zum Beschluss vom 3. November 2016, Prot. n. 05/ALBO/CN, ersetzt vom Beschluss vom 12. September 2017, Prot. n. 
08/ALBO/CN  
 
(Artikel 1, Absatz 8) 
 
 
 

MINDESTVORAUSSETZUNGEN FÜR DIE EINTRAGUNG IN DIE KATEGORIEN 4 UND 5 
 

TAB. E1: MINDESTAUSSTATTUNG AN FAHRZEUGEN UND PERSONAL FÜR DIE EINTRAGUNG IN EINE DER KATEGORIEN 4 UND 5  
 
 

 KLASSE F KLASSE E KLASSE D KLASSE C KLASSE B KLASSE A 

Jährlich transportierte Menge < als 3.000 t/J > o = a 3.000 e 
< a 6.000 t/a 

> oder = 6.000 und 
< als 15.000 t/J 

> oder = 15.000 und 
< als 60.000 t/J 

> oder = 60.000 und 
< als 200.000 t/J 

> oder = 
200.000 t/J 

Mindestgesamttragfähigkeit der 
Fahrzeuge (in Tonnen) 0,5 2 8 30 100 160 

Personal 1 1 1 3 9 16 
 
 
 
 
 
 

TAB. E2: MINDESTAUSSTATTUNG AN FAHRZEUGEN UND PERSONAL FÜR DIE EINTRAGUNG IN BEIDE DER KATEGORIEN 4 UND 5, 
DIESELBE KLASSE 

 
 KLASSE F KLASSE E KLASSE D KLASSE C KLASSE B KLASSE A 

Jährlich transportierte Menge < als 3.000 t/J > oder = 3.000 und 
< als 6.000 t/J 

> oder = 6.000 und 
< als 15.000 t/J 

> oder = 15.000 und 
< als 60.000 t/J 

> oder = 60.000 und 
< als 200.000 t/J 

> oder = 
200.000 t/J 

Mindestgesamttragfähigkeit der 
Fahrzeuge (in Tonnen) 0,9 3,5 12 45 150 240 

Personal 1 1 2 5 14 24 
 
ANMERKUNG: Im Falle der Eintragung in beide Kategorien mit unterschiedlichen Klassen, müssen die Mindestvoraussetzungen für jede Kategorie und Klasse 
nachgewiesen werden  
 


